
Technische gegevens

Tevesi® Absorbi Pro biedt de volgende stap in
vloerbescherming dankzij het innovatieve gebruik van viscose
reinigingsdoekmateriaal, dat 7 tot 10 keer zijn gewicht aan
vloeistoffen kan absorberen. Dit maakt het veel effectiever
dan traditionele polyester alternatieven. Tevesi® Absorbi Pro
is ideaal voor schilder-, stuc-, verhuis- en bouwprojecten, en
voorkomt dat vuil naar binnen wordt gelopen

Tevesi
Absorbi Pro

Vloeistofdicht

Anti-slip Scheurbestendig

Stootvast Zelfklevend

Absorberend

Samenstelling Drager
Lijm

Viscose schoonmaakdoek
Dispersie acrylaten

Afmetingen Rollen 1m x 20m

Eigenschappen Absorberend (1,015 - 1,45 liter / m²)
Vloeistofdicht
Anti-slip
Zelfklevend
Schokabsorberend

Toepassing Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren en trappen

Opmerking Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik

Verwerking Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid Maximaal 3 maanden

Technische gegevens Kleur
Vliesdikte

Geel
145 g/m²


